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Convenzione con comune 1° campagna di misure

Con la presente si trasmette la relazione tecnica relativa alla campagna di monitoraggio in
continuo dei campi elettromagnetici effettuata nel Comune di Treviglio

| valori di campi elettrici, misurati durante la campagna di monitoraggio, risultano_conformi

ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita definiti dal D.P.C.M. 08
luglio 2003.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Bergamo
Dott Mauro ll‘EQro

e

All.: relazione tecnica.

Il Responsabile procedimento/attivita: Dr. Giacomo Gallinari (Tel. 035.4221816)
I Tecnici Istruttori: p.i. Umberto P. Gamba e Dr.ssa Piera Cazzaniga (Tel. 035.4221853 )
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Hevignu, na eseyuilo misure ai Gampo elieromagnetco In conunuo a KE (Kadlofrequenza), in
alcune zone del territorio comunale poste nei pressi di Stazioni Radio Base di telefonia mobile o
postazioni radio-televisive.

La scelta delle postazioni di misura & stata effettuata tenendo conto delle sorgenti di campo
elettromagnetico esistenti e delle criticitd connesse ad eventuali situazioni espositive segnalate
dal’Amministrazione Comunale.

| siti cosi individuati sono:

1. Scuola Materna Via Giotto

2. Palazzetto dello Sport Via Visconti

3. Scuola Elementare Via De Amicis

4. Cimitero Comunale Via Abate Crippa
5. Istituto salesiani Via Zanovello

Scelti in base anche alla disponibilita e alla fruibilita dei luoghi.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E MODALITA’ DI MISURA

La strumentazione impiegata per la misura & costituita da una centralina PMM mod.8057F in
grado di monitorare in continuo l'intensita del campo elettrico. Il rilevatore & costituito da tre sensori
isotropi di campo elettrico: il primo opera nell'intervallo di frequenza 100 kHz — 3 GHz (wide band),
il secondo nell'intervallo di frequenza 100 kHz — 862 MHz (low band), il terzo nell'intervallo 933
MHz — 3 GHz (high band). | sensori sono in grado di rilevare il valore efficace del campo (somma
quadratica delle componenti acquisite su tre assi perpendicolari), sono caratterizzati da una
sensibilita pari a 0.5 V/m e una risoluzione di 0.01 V/m. Sostanzialmente la presenza dei tre
sensori consente di discriminare il contributo di campo elettrico totale acquisito sull'intero intervallo
di frequenza (wide band 100 kHz — 3 GHz) dal contributo associato alle frequenze tipiche degli
impianti radio - televisivi (fow band 100 kHz - 860 MHz) e da quello associato alle frequenze tipiche
degli impianti di telefonia mobile (high band 933 MHz — 3 GHz. Ad es: gsm 900 MHz , des 1800
MHz, umts 2100 MHz).

L’apparecchio utilizzato permette di fornire un monitoraggio remoto e continuo dei campi,
infatti € alimentato con batterie interne in grado di ricaricarsi in quanto collegate a due pannelli
solari montati sul’apparecchio.

























